· FLEXAC™                  │<
   Rückschlagventil und Geruchsverschluss für Bodenablauf, Urinale sowie Lüftung, Rauchabzug, Ablauf uzw.gg    

Patent angemeldet. Großem Marktpotenzial. Lizenzen erhältlich für größere Bransch-Unternehmer.

FLEXAC ist ein neu, geniales Ventil-Prinzip. Niedrige Herstellungskosten. Effektive Blockierung gegen Rückkehr Luft, Brandgasen, schlechten Geruch, Ablauf, ätzende Flüssigkeiten, Ratten Invasion, etc. Linear und laminar durch Strömung = minimale Strömungsverlusten. Dichtung Fläche ist nur 50 % des inneren Rohrdiameters.

>   Patent angemeldet Verfahren und Vorrichtung für Einweg Fließen in alle Leitungen
>   Selbstwirkende und ganz langwirksamen Brandschutzklappe in Entlüftungsanlagen
>   Günstige und effektive Rückkehr Blockierung in Ablaufrohren in den Keller bei starken Regen
>   Hygienische Geruchs-Sperre in Urinalen, Becken, Duschen und Badewannen, etc.
>   Automatischer Schutz gegen kalte Zugluft in Rauchabzüge.
Das einzigartige Rückschlagventil FLEXAC ist kostengünstig herzustellen. Selbst-dichtende Funktion. Erfordert keine "Bewegung". Kein Risiko für festen oder Leckage. Kann bei hohem Arbeitsdruck angewendet werden.
           Die langen Seiten des Membrane sind auf den gegenüberliegende Rohr Wänden vom höchsten Punkt bis zur Mitte des Rohres befestig. Die kurze Seite ist los und formbar und kann ein „C“ oder eine halbe Ellipse gegen die Rohrinnenseite zu bilden. FLEXAC kann bei hohem Drück und Temperatur verwendet werden (je nach Konstruktion mit verstärkte Gummi, Silikon, Kevlar, Teflon, etc.). Der Kanal kann rund, oval, rechteckig oder von solchen Kombinationen ausgeführt sein. 
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Ablauf gesichert gegen Überschwemmung 
im Keller
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Das Ablaufrohr öffnet sich ohne hindernde Teile
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Effektiver Stopp gegen Rauch- und 
Feuer Entwicklung
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Das Ventilationsrohr ist völlig offen 
und glatt
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Keine Ungeziefer können durch kommen
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FLEXAC öffnet sich voll, Lautlos und schnell

	 Besondere Kennzeichen für das FLEXAC-prinzip:
1.  Glatt und vollständiger Durchlauf in offener Lage. Nichts heftet!
2.  Selbstdichtende Blockierungslage. Schließt auch bei  niedrigem Druck, lautlos und schnell.
3.  Das Membran ist flexibel aber stumm, dank der starken Gewebe Armierung.
4.  Das Membran ist rund herum fixiert und hängt in der Querrichtung wie eine „Hängematte”
5.  Steht gegen hohe Belastung, abhängig von den Armierungstype und Anschlussdimension.
6.  Dichtung Strecke (Fläche) ist nur 50 % des inneren Rohrdiameters. Ganz einzigartig!
7.  Abhängig von der Ausformung der Membrane Kante kann eine breitere Dichtungsfläche erreicht werden.                                                                                                                                                                        Für leichten Austausch von FLEXAC-membran in Bodenablauf, Waschbecken, Badewannen, Duschkabinen, Urinalen usw. und ebenso Inspektion-freundlich Brandschutzklappen usw. – bitte siehe unsere Zeichnung Vorschläge in 3D-CAD.
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