>>>    FLEXAC™              ││<
Clapet anti-retour et barrière anti-odeur pour Siphon de sol, urinoirs  etc., et conduites de ventilation, d´extraction des fumées, conduites des eaux usées…       En attente de brevets principe: Potentiel de marché très important. Licences en vente pour des entreprises importantes industrielles.

FLEXAC est un principe génial de soupape. Coût de fabrication faible. Arrête effectivement le reflux d´air, des gaz d´incendie, des mauvaises odeurs, eaux usées, liquides corrosifs, invasions de rats etc, , section droite d´écoulement laminaire dans le sens du flux = perte de hauteur négligeable. La longueur du joint ne représente que 50% de la circonférence intérieure de la conduite.

· En attente du brevet pour le procédé et le dispositif une grande maniabilité de tout saut de ligne de flux
· Auto action prolongée du clapet coupe-feu dans le système de ventilation

· Bon marché et retour efficace dans les égouts dans les sous-sols lors d´inondations après pluie abondantes.

· Arrêt efficace et hygiénique des gaz et mauvaises odeurs provenant des éviers, des cabines de douche, des baignoires, etc.

· Protection automatique contre les courants d´air froid dans extraction en laboratoire
La soupape géniale de FLEXAC est peux coûteuse à fabriquer. Fonction auto-obturant. Ne nécessite pas « d´exercices ». Aucuns risques de collage ou de fuite. La construction peut être utilisée sous haute pression. La partie longue de la membrane est fixée à la paroi  opposée du tuyau à partir du haut jusqu´à la position du milieu du tuyau. Le côté court est libre et peut former un «C» ou une demi-ellipse contre la paroi du tube. En fonction du matériau (caoutchouc reinforcé, silicone, Kevlar, Teflon etc.). FLEXAC peut subir des pressions et des températures élevées.   Le tuyau  peut être rond, ovale ou carré ou avec profils combinés. La membrane souple de la partie courte (longueur du joint) est la moitié de la circonférence du tuyau. 
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Égout protégé contre les inondations dans la cave
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Le tuyau de vidange est complètement ouvert, sans pièce d´obstruction
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Stopper efficacement la propagation des gaz émanant du feu

[image: image4.jpg]



Les conduits de ventilation entièrement ouverts et lisses
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 Aucun ravageur ne peut passer
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FLEXAC ouvre entièrement , calme et rapide comme l´éclair


	Caractéristiques particulières et uniques concernant le principe FLEXAC en instance de brevet:
> Passage harmonieux et complètement libre en position ouverte. Rien ne peut se coincer !
> Auto-obturant en mode de blocage – ferme silencieusement et rapidement, même à basse pression.
> La membrane est souple mais pas extensible, grâce au renforcement du tissu.
> La membrane est fixée presque tout autour et suspendue comme un «hamac» dans le sens transversal
> Résiste à la haute pression en fonction du type de renfort et de la dimension
> La longueur de la soudure n´est que la moitie du périmètre du tuyau. Unique !
> La ligne d´étanchéité peut être élargie si le bord de la membrane libre est disjoint 

Pour remplacement facile de siphons, d´égouts, lavabos, baignoires, cabines de douche et urinoirs et pour le contrôle des volets de désenfumage. Consultez nos propositions dans le dessin de CAD 3D
	PATENT brevete
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